
PŘEHLED ČERPACÍCH STANIC, KDE POKUTA NABYLA PRÁVNÍ MOCI V DUBNU 2011

Čerpací stanice Pokutovaná osoba IČ
Datum 

kontroly

Pokuta v 

Kč

Zjištěné porušení jakosti 

PH

Hodnota specifikace                            
(při zahrnutí nejistoty měření dle 

ČSN EN ISO 4269)

RB OIL,Budějovická1007, Jesenice u 

Prahy

RB OIL s.r.o., Sportovní 245, 

Psáry
25670824 16.11.2010 30 000

SMN 30                                   

MEMK 27,3% V/V 
 MEMK  min. 29,2% V/V 

DOPRAVA Janoušek, Bubenská 14, 

Praha 7, areál žel. st. Bubny          
DOPRAVA Janoušek, s.r.o. 28942027 14.9.2010 750 000

NM m.klima,                        

bod vzpl.     < 20°C, 

před.obj. při 350°C  81,0% 

V/V;                         95% 

před. při teplotě 396,0°C,                           

MEMK 8,2% V/V                                                     

BA95                          

před.obj. při 150°C  73,5% 

V/V; konec destil. 

287,0°C; OČMM  83,9; 

OČVM  93,8;  

NM m.klima,                        

bod vzpl.    min. 53°C, 

před.obj. při 350°C                

min. 84,0% V/V;                         

95% před. při teplotě max. 

365,0°C,                           

MEMK max. 7,3% V/V                                                     

BA95                          

před.obj. při 150°C  min. 

74,0% V/V; konec destil. 

max. 214,0°C; OČMM  min. 

84,5; OČVM  94,6;  

H&D oil, Ašská, Cheb H&D oil,  s.r.o. 27220362 24.5.2010 1 000 000

BA95 před. obj. při 100°C 

87,5% V/V; ethanol 50,4% 

V/V; kyslík výpočtem 

19,00 % m/m

před. obj. při 100°C                

45,0  - 73,0 % V/V;               

ethanol max. 5,2% V/V; 

kyslík výpočtem                            

max. 2,9 % m/m

ČERCHOVKA, Klenčí pod Čerchovem ČERCHOVKA, s.r.o. 63504570 6.12.2010 15 000
E85                                           

tlak par   40,7 kPa
tlak par    48,0 - 102,0 kPa

JP PETROL , Ochoz u Brna         JP PETROL , s.r.o. 25571761 12.1.2011 80 000
NM - obsah síry 58,2 

mg/kg
síra   max. 12,0 mg/kg

AB-OIL, Hustopeče nad Bečvou      AB-OIL, s.r.o. 62300288 7.12.2010 15 000
E85                                            

tlak par 39,9 kPa
tlak par    48,0 - 102,0 kPa


