Pohonné hmoty v dubnu: benzíny bez zjištění, nafta se sírou
(Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v dubnu 2012)
(Praha, 21. květen 2012) Výsledky kontrol pohonných hmot v dubnu zaznamenaly ve srovnání s prvními měsíci roku podstatné zhoršení jakosti odebraných vzorků motorové nafty a směsného paliva. Důvodem vyššího počtu nevyhovujících vzorků nafty byl nadlimitní obsah síry u 6 vzorků, u dalších 3 vzorků byly zjištěny odchylky v bodu vzplanutí. Stanoveným jakostním kritériím nevyhověly také 2 vzorky směsného paliva. Kontrolované vzorky benzinů ani dalších paliv nevykázaly žádné jakostní odchylky. 
Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot probíhalo u čerpacích stanic pohonných hmot na celém území České republiky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pohonných hmotách (zák. č. 311/2006 Sb.) a příslušných prováděcích předpisů. Na odběru vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85 se podílely všechny inspektoráty ČOI.

Výsledky kontroly
V dubnu bylo celkem odebráno a kontrolováno 222 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 11 vzorků, tj. 5,0 %. Závady byly zjištěny u motorové nafty a směsného paliva.

	Nevyhovující vzorky v %

	Období
	benziny
	motorová nafta
	směsné palivo*
	FAME*
	LPG
	CNG*
	Ethanol* E85
	celkem

	Leden 2012
	2,3
	5,0
	0,0
	33,3
	0,0
	0,0
	neodebrán
	3,7

	Únor 2012
	0,0
	3,8
	25,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3

	Březen 2012
	0,0
	5,9
	0,0
	0,0
	7,7
	0,0
	0,0
	3,6

	Duben 2012
	0,0
	9,1
	33,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0


* v tržní síti k dispozici v omezeném množství 

Z kontrolovaných 99 vzorků motorové nafty nevyhovělo požadavkům příslušné jakostní normy 9 vzorků. U 6 vzorků byl překročen limitní obsahu síry (tj. vyšší než 12 mg/kg při zahrnutí nejistoty měření). Zjištěné množství síry se pohybovalo u 5 vzorků v rozmezí od 13,4 mg/kg do 22,0 mg/kg. U jednoho vzorku motorové nafty byla zjištěna zvlášť vysoká hodnota obsahu síry oproti povolenému limitu a to 402 mg/kg. U 3 vzorků byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. V jednom případě vzorek nevyhověl stanovené jakosti také v dalších parametrech, a to v předestilovaném objemu při 350°C, teplotě předestilovaného 95% objemu a oxidační stabilitě. 
Závada v bodu vzplanutí byla zjištěna také u dvou ze 6 odebraných vzorků směsného paliva (SMN 30). 
Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kritérií jsou uvedeny v příloze.
Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo v měsíci dubnu zjištěno. Průměrná hodnota obsahu FAME kontrolovaných vzorků motorové nafty se pohybovala v rozmezí 3,2 % - 7,0 % objemových. Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových benzinech byl od 3,5 % do 4,7 % objemových. 
Závěr

V dubnu bylo k posouzení jakosti odebráno u čerpacích stanic 222 vzorků pohonných hmot, z nichž 9 vzorků motorové nafty a 2 vzorky směsné motorové nafty (SMN 30) nevyhověly požadavkům jakostních norem. 
Z těchto výsledků je zřejmé, že celková jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí se v dubnu zhoršila. U motorové nafty došlo k poklesu jakosti o 3,2 % a u směsného paliva o 33,3 %. Vyšší procento nevyhovující motorové nafty bylo důsledkem výskytu motorové nafty s nadlimitním obsahem síry. Vyšší hodnota nevyhovujících vzorků směsné motorové nafty (SMN 30) je dána nízkým počtem odebraných a odzkoušených vzorků tohoto paliva. Všechny vzorky motorových benzinů (88), FAME (1), LPG (23), CNG (3) a Ethanolu E85 (2) požadavkům příslušných jakostních norem vyhověly. 

Z celkového počtu 222 odebraných vzorků byly 4 odzkoušeny s využitím mobilní laboratoře. Na základě jejích rozborů byl u 1 čerpací stanice vydán zákaz prodeje nevyhovující motorové nafty do doby zjednání nápravy.

Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2012

 Monitoring a sledování pohonných hmot leden – duben 2012 

 Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO
