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	TISKOVÁ ZPRÁVA


Vzorky LPG pro pohon opět s nadlimitním obsahem síry 
(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v dubnu 2014) 

(Praha, 20. květen 2014) Kontroly pohonných hmot pokračovaly podle harmonogramu odběrů také v dubnu 2014. Z celkem 243 odebraných vzorků pohonných hmot jich nevyhovělo 15 – 6,2 %, což je v měsíčním porovnání nejhorší výsledek od prosince 2011 (7,4 % nejakostních vzorků). Důvodem je vyšší počet nejakostních vzorků LPG pro pohon. Na základě nedostatků zjištěných u vzorků LPG pro pohon v průběhu března, zaměřila ČOI svou pozornost ve větší míře právě na toto palivo. Laboratorní rozbory toto podezření potvrdily: z 39 odebraných vzorků LPG byl u 10 z nich zjištěno překročení limitního obsahu síry, a to až trojnásobně. Z dalších pohonných hmot nesplnily jakostní požadavky technických norem 3 vzorky motorové nafty, 1 vzorek směsného paliva a 1 vzorek automobilového benzínu. Zakázáno bylo téměř 5 tisíc litrů nejakostních pohonných hmot za cca 100 tisíc korun. 
V rámci sledování a monitorování jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic byly v dubnu 2014 ke kontrole u čerpacích stanic na území České republiky odebrány podle zákona o pohonných hmotách (§ 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb.), vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85. Laboratorní rozbory odebraných vzorků prokázaly, že je na trhu v prodeji větší množství nejakostních paliv, zejména LPG pro pohon, které nesplňuje jakost stanovenou příslušnou technickou normou. 
Výsledky kontroly

Z celkového počtu 243 vzorků motorových paliv odebraných pracovníky ČOI v dubnu 2014 a předaných k laboratorní kontrole, nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 15 vzorků, tj. 6,2 %. Závady byly zjištěny vzorků těchto pohonných hmot: 1 vzorku automobilového benzinu, 3 vzorků motorové nafty, 1 vzorku směsného paliva a 10 vzorků LPG pro pohon.
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odebrané vzorky

v %

nevyhovující vzorky % z druhu paliva

Automobilové benziny 87 35,8 1 1,1

Motorové nafty 102 42,0 3 2,9

Směsné palivo 10 4,1 1 10,0

FAME 2 0,8 0 0,0

LPG 39 16,0 10 25,6

CNG 2 0,8 0 0,0

Etanol E85 1 0,4 0 0,0

Celkem 243 100,0         15 6,2

Odebrané pohonné hmoty dle druhů - duben 2014


Automobilové benziny

V průběhu dubna bylo odebráno a kontrolováno celkem 87 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil jakostní požadavky dle příslušné technické normy 1 vzorek, který nevyhověl v jakostním ukazateli destilační zkouška – konec destilace. Zbývající kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní ukazatele dané technickou normou (ČSN EN 228 – automobilové benziny).

Motorové nafty

Odebráno a kontrolováno bylo celkem 102 vzorků motorové nafty, z nichž nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy 3 vzorky. Laboratorní rozbory prokázaly odchylky v bodu vzplanutí u dvou vzorků (naměřené hodnoty byly o 6 °C a 20 °C nižší než minimální hodnota tohoto jakostního ukazatele dle technické normy, tj. 53,0 ˚C). Jeden vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli filtrovatelnost – CFFP. Zjištěná hodnota CFPP byla -3 ˚C, přičemž nejnižší povolená hodnota počátku krystalizace/tuhnutí motorové nafty, při zahrnutí nejistoty měření, je ve sledovaném ročním období -8 ˚C. Ostatní analyzované vzorky jakostní ukazatele dané technickou normou ČSN EN 590 – motorová nafta splnily.

Směsné palivo

Ve sledovaném období bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků směsného paliva, z nichž nesplnil požadavky příslušné technické normy jeden vzorek. Laboratorním rozborem byly zjištěny odchylky v jakostních ukazatelích bod vzplanutí (naměřená hodnota byla nižší než 20˚C a současně obsahoval 32,7 mg/kg síry (maximum při zahrnutí nejistoty měření je 12 mg/kg). Zbývajících 9 vzorků vyhovělo ve všech jakostních ukazatelích příslušné technické normě.

LPG pro pohon

Z celkového počtu 39 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhovělo jakostním požadavkům příslušné technické normy 10 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorní měření prokázala vyšší hodnoty obsahu síry – a to od 78,1 do 201,7 mg/kg. Maximální hodnota tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je 60,0 mg/kg. Lze předpokládat, že k jakostní odchylce mohlo dojít odlišným složením paliva jako důsledku výrobní vady nebo úmyslné manipulace.

Biopaliva v pohonných hmotách
V měsíci dubnu byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 102 vzorků motorové nafty a obsah etanolu v 87 vzorcích automobilových benzinů. Laboratorními rozbory nebylo překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v těchto pohonných hmotách zjištěno.
Uložená opatření 

Podle zákona o České obchodní inspekci (§ 7 odst. 1, písm. b) zákona č. 64/1986 Sb.), byl ve sledovaném období ve dvou případech uložen kontrolovaným osobám zákaz prodeje motorových paliv, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů. Zákaz se vztahoval na prodej 621 litrů směsného paliva a 4296 litrů LPG pro pohon v celkové hodnotě 100 539 Kč.

Výsledky podle inspektorátů
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Středočeský a 

Hl.m. Praha

12 0 15 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 35 0

Jihomoravský a 

Zlínský

12 0 15 1 1 0 1 0 10 5 1 0 0 0 40 6

Moravskoslezský a 

Olomoucký

11 0 14 0 1 0 1 0 7 3 1 0 1 0 36 3

Ústecký a 

Liberecký

12 0 18 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 38 1

Královéhradecký a 

Pardubický

12 0 16 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1

Jihočeský a 

Vysočina

12 0 12 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 28 1

Plzeňský a 

Karlovarský

16 1 12 1 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 36 3

celkem

87 1 102 3 10 1 2 0 39 10 2 0 1 0 243 15

Inspektorát

E85 Celkem benziny nafta  SMN 30 FAME LPG CNG

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Závěr

Rozbory vzorků pohonných hmot odebraných Českou obchodní inspekcí ke kontrole jakosti v dubnu 2014 prokázaly výrazné odchylky od jakostních norem zejména u vzorků LPG pro pohon, dále u vzorků motorové nafty, směsného paliva a automobilového benzinu. Poměrem 6,2 % nevyhovujících vzorků z kontrolovaných paliv došlo k celkovému zhoršení ve srovnání s březnovými výsledky o 4, 1 % a současně tím bylo dosaženo nejhoršího měsíčního průměru od prosince 2011 (se 7,4 % nejakostních vzorků). Oproti březnu 2014 bylo zjištěno zhoršení jakosti u LPG pro pohon, motorové nafty a směsného paliva. Zlepšení bylo zaznamenáno pouze u automobilových benzinů. Výrazný nárůst poměru nevyhovujících vzorků LPG pro pohon je důvodem pro zvýšenou pozornost věnovanou kontrolám této pohonné hmoty, neboť zvýšený obsah síry, způsobující korozi barevných kovů, může vést k poškození palivového systému vozidla i potrubního systému čerpací stanice.
Přílohy: Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot duben 2014 

Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - duben 2014 

Kontakt: Odd. pro komunikaci a styk s veřejností 
Telefon:
+420 296 366 233

Mobil: 
+420 731 553 683

E-mail:
mluvci@coi.cz
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		Odebrané pohonné hmoty dle druhů - duben 2014

		druh paliva		odebrané vzorky		v %		nevyhovující vzorky		% z druhu paliva

		Automobilové benziny		87		35.8		1		1.1

		Motorové nafty		102		42.0		3		2.9

		Směsné palivo		10		4.1		1		10.0

		FAME		2		0.8		0		0.0

		LPG		39		16.0		10		25.6

		CNG		2		0.8		0		0.0

		Etanol E85		1		0.4		0		0.0

		Celkem		243		100.0		15		6.2












List1

		Inspektorát		benziny				nafta 				SMN 30				FAME				LPG				CNG				E85				Celkem

				OD		N		OD		N		OD		N		OD		N		OD		N		OD		N		OD		N		OD		N

		Středočeský a Hl.m. Praha		12		0		15		0		2		0		0		0		6		0		0		0		0		0		35		0

		Jihomoravský a Zlínský		12		0		15		1		1		0		1		0		10		5		1		0		0		0		40		6

		Moravskoslezský a Olomoucký		11		0		14		0		1		0		1		0		7		3		1		0		1		0		36		3

		Ústecký a Liberecký		12		0		18		1		2		0		0		0		6		0		0		0		0		0		38		1

		Královéhradecký a Pardubický		12		0		16		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		30		1

		Jihočeský a Vysočina		12		0		12		0		0		0		0		0		4		1		0		0		0		0		28		1

		Plzeňský a Karlovarský		16		1		12		1		2		0		0		0		6		1		0		0		0		0		36		3

		celkem		87		1		102		3		10		1		2		0		39		10		2		0		1		0		243		15












